
G 226/A1 G 227/A1 G 228/A1 G 227/A2 G 226/A2 G 225/A2 G 224/A2 G 223/A2 G 222/A2

G 216/A2G 217/A2G 218/A2G 219/A2G 220/A2G 221/A2G 221/A1G 220/A1G 219/A1G 218/A1G 217/A1G 216/A1G 215/A1

G 225/A1G 224/A1G 223/A1G 222/A1

G 233/A1 G 234/A1 G 235/A1 G 236/A1 G 237/A1 G 238/A1 G 239/A1 G 237/A2 G 236/A2 G 235/A2 G 234/A2 G 233/A2 G 232/A2

G 231/A2 G 230/A2 G 229/A2 G 228/A2G 232/A1G 231/A1G 230/A1G 229/A1

G 210/A2 G 209/A2

G 208/A2 G 207/A2

G 211/A2G 212/A2G 213/A2G 214/A2G 215/A2G 214/A1G 213/A1G 212/A1G 211/A1G 209/A1 G 210/A1

G 208/A1G 207/A1

G 201/A1

G 202/A1

G 203/A1

G 204/A1

G 205/A1

G 206/A1

G 201/A2

G 202/A2

G 203/A2

G 204/A2

G 205/A2

G 206/A2

VJEZD

VÝJEZD

3.6 m²
KG 217/A1

3.6 m²
KG 218/A1

4.1 m²
KG 219/A1

3.1 m²
KG 214/A1

3.2 m²
KG 215/A1

3.6 m²
KG 216/A1

6.0 m²
KG 220/A1

6.0 m²
KG 221/A1

6.9 m²
KG 221/A2

6.9 m²
KG 220/A2

4.1 m²
KG 216/A2

4.1 m²
KG 219/A2

3.6 m²
KG 218/A2

3.6 m²
KG 217/A2

3.6 m²
KG 215/A2

3.5 m²
KG 214/A2

5.3 m²
KG 222/A2

4.9 m²
KG 223/A2

3.6 m²
KG 224/A2

3.1 m²
KG 225/A2

2.8 m²
KG 226/A2

3.2 m²
KG 227/A2

3.1 m²
KG 228/A2

3.7 m²
KG 229/A2

2.8 m²
KG 205/A1 7.6 m²

KG 226/A1
7.2 m²

KG 227/A1
7.4 m²

KG 228/A1
7.6 m²

KG 229/A1
7.2 m²

KG 230/A1
7.4 m²

KG 238/A2
7.6 m²

KG 237/A2
7.1 m²

KG 236/A2
7.2 m²

KG 235/A2
7.6 m²

KG 234/A2
6.5 m²

KG 233/A2
6.3 m²

KG 232/A2
7.4 m²

KG 225/A1
7.0 m²

KG 224/A1

2.7 m²
KG 206/A1

2.8 m²
KG 204/A1

2.8 m²
KG 210/A1

2.8 m²
KG 211/A1

2.7 m²
KG 212/A1

2.5 m²
KG 208/A1

2.5 m²
KG 207/A1

3.3 m²
KG 209/A1

5.5 m²
KG 213/A1

2.7 m²
KG 202/A1

2.7 m²
KG 203/A1

2.7 m²
KG 201/A1

2.7 m²
KG 202/A2

2.8 m²
KG 203/A2

2.7 m²
KG 201/A2

2.8 m²
KG 205/A2

2.8 m²
KG 206/A2

2.8 m²
KG 204/A2

2.8 m²
KG 210/A2

2.8 m²
KG 211/A2

2.7 m²
KG 212/A2

2.5 m²
KG 207/A2

2.5 m²
KG 208/A2

3.3 m²
KG 209/A2

5.5 m²
KG 213/A2

20 m
2.1

CNG
LPG

2.2 m²
KG 231/A2

2.2 m²
KG 230/A2

2.2 m²
KG 223/A1

2.2 m²
KG 222/A1

A1 A2

FINEP CZ a.s., Lannův palác, Havlíčkova 1030/1, 110 00  Praha 1
Tel .: 800 500 506, info@finep.cz , www.finep.cz Prosek – Nad Krocínkou (Dům A1+A2)

komory (KG) technologické místnosti (TG)

1INDEX2024 -  03 -  05

PODLAŽÍ

10m0 1:250

situace - schéma

S

S

snížená výška 2.PP


	Sheets and Views
	2PP-A1 Nad Krocínkou


